本说明仅供内部人士参考

药用油墨使用说明

【产品名称】药用油墨

【规    格】1000g

【产品特性】     

本品为药用油墨，由天然胶原、药用色素及药用溶剂等经特殊工艺加工而成，可用于药品（硬胶囊、软胶囊、片剂等）的印字或图案；具有高度的附着力，印刷时涂膜干燥快、不产生流挂；耐油耐酸、固色性能好，无渗色现象，字迹清晰，无毛边，涂膜光滑、光亮，无毒无害。

【技术参数】

1.本品用于空心胶囊、软胶囊、片剂等印字，胶囊片剂印字下机即不粘连，不影响生产操作（灯检等）；糖果、玩具、文具等印字使用方法略有不同。
2.本品在规定条件（温度21.5～23.5.C，湿度46～64%）下，印字的正常固色时间为3～3.5小时，并保持长久不掉色。

【使用方法】

1.使用前，须将油墨摇匀（建议用混匀仪振摇10分钟），使瓶中油墨充分混合均匀，均匀程度直接影响印字效果。
2.印字前后（包括印字中途停机后），须用酒精擦净钢模，保持字迹清晰。

3.字迹太厚，可补加适量稀释剂，并搅拌均匀后使用。

4. 稀释剂请使用无水乙醇（含酒精95%以上）或专用稀释剂。
【注意事项】

1.清洗钢模和印字槽须用无水乙醇。

2.出现字迹颜色过深或钢轮上粘附干油墨等现象，可适当增加稀释剂用量。

3.出现字迹颜色过淡，印字笔画出现毛边或者长时间字迹黏固度偏低等现象，可适当减少稀释剂用量。

4.字迹颜色不均匀，可增加稀释剂用量待搅拌均匀后再使用。

5.字迹出现断笔，可用适量酒精对钢模和胶轮进行清洗，并略增加稀释剂用量后再进行印字操作。

6.未使用完的油墨，需将其倒回瓶内，紧密封口，置阴暗冷藏处贮藏并严禁烟火。
7.所印字体不易厚，清晰即可，厚字体在运输过程、药厂贮藏或使用时存放于非阴凉库条件下和抛光时易脱落。

8.印字胶囊须存放（温度21.5～23.5.C，湿度46～54%）2天字体充分干燥后再封口。
【其他事项】

1.胶囊生产中过多使用脱模油或使用其他食用油可能会影响印字牢固度。

2.长期置放的胶囊因环境和时间的原因，导致脱模油外渗，胶囊外壁油脂含量过高可能会影响印字油墨的附着力，油脂外渗有可能使胶囊上的字出现毛边。
3.印字机上两吹风口的风力过大可能会导致干燥过快和所印字体出现扩散毛边；风力过小会导致黏固缓慢，印字操作时须注意调节。

4.印字胶轮老化会导致印字毛边，须注意保养更换，此外稀释剂含水也会导致印字出现毛边。
5.车间内整体湿度和印字机吹风的干湿度可能会影响印字牢固度。

6.胶囊所用钛白粉和明胶等材质质量和颗粒大小可能会影响印字效果。
7.夏天高温高湿度月份生产的胶囊印字运输过程中易脱落，印好字后请不要立即封装，敞口放置在温度＜23.5.C、湿度＜50%的条件下2～3天充分牢固后再封装；冬天温度低，需特别注意——停机时请把印字槽中的油墨倒回瓶中以保证印字效果。
【批准文号】

白色：沪卫药准字（1995）第019147号； 黑色：沪卫药准字（1995）第019148号；
红色：沪卫药准字（1995）第019149号； 黄色：沪卫药准字（1995）第019146号。

【贮    藏】在阴凉处密闭保存，避免阳光直射或暴晒。

【有效期】12个月

【生产企业】
企业名称：上海延安药业有限公司        地    址：上海市闵行区华宁路65号

    电话号码：021-54173670    传真号码：021-62093030   邮政编码：201100
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